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ZASTOSOWANIE
Termoregulator ESBE serii LTC100 zaprojektowany został 
w celu ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody 
powrotnej. Dzięki utrzymaniu wysokiej temperatury wody 
powrotnej możliwe jest osiągnięcie większej sprawności 
kotła, ograniczenie osadzania się smoły i wydłużenie okresu 
eksploatacji kotła. 

Termoregulator LTC100 stosowany jest w układach 
grzewczych z kotłami na paliwo stałe, zasilającymi zbiorniki 
akumulacyjne. 

ZASADA DZIAŁANIA
W skład zestawu wchodzi wbudowana pompa i zawór 
temperaturowy zaprojektowane tak, aby uprościć instalację 
i obsługę. Termoregulator chroniony jest obudową 
o właściwościach termoizolacyjnych i wyposażony jest 
w termometry.

Zawór reguluje przepływ na dwóch przyłączach, dzięki 
czemu jest łatwy w montażu i nie wymaga stosowania zaworu 
regulacyjnego na obejściu (by-pass'ie). 

LTC100 wyposażony jest w zintegrowaną funkcję 
autocyrkulacji, dzięki czemu pracuje nawet w przypadku awarii 
zasilania lub pompy. W dostarczanym urządzeniu funkcja ta jest 
zablokowana, ale można ją z łatwością uruchomić.

Zawór zawiera termostat, który zaczyna otwierać 
połączenie A przy temperaturze zmieszanej wody 
wychodzącej w połączeniu AB 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 
70°C lub 75°C. Połączenie B jest całkowicie zamknięte, 
jeśli temperatura w połączeniu A przekroczy nominalną 
temperaturę otwarcia o 10°C.

MEDIUM
Maksymalna dozwolona zawartość glikolu zapobiegającego 
zamarzaniu i środków pochłaniających tlen wynosi 50%. 
Fakt ten należy uwzględnić podczas doboru termoregulatora, 
ponieważ dodatek glikolu wpływa zarówno na lepkość, jak 
i na przewodnictwo cieplne. 

SERWIS I KONSERWACJA
Termoregulator wyposażony jest w kulowe zawory 
odcinające, ułatwiające serwisowanie.

W normalnych warunkach termoregulator nie wymaga 
żadnych czynności konserwacyjnych. Jednak w razie 
potrzeby istnieje możliwość zakupu i łatwej wymiany 
termostatów.

PRZEZNACZENIE TERMOREGULATORÓW SERII LTC 100 

OPCJE  
Termostat 50°C ___________________ Nr art. 5702 01 00 
Termostat 55°C ___________________ Nr art. 5702 02 00 
Termostat 60°C ___________________ Nr art. 5702 03 00 
Termostat 65°C ___________________ Nr art. 5702 08 00 
Termostat 70°C ___________________ Nr art. 5702 04 00 
Termostat 75°C ___________________ Nr art. 5702 05 00 

PRODUKTY DLA INSTALACJI NA PALIWO STAŁE

TERMOREGULATORY
SERIA LTC100

Termoregulatory ESBE serii LTC100 służą do automatycznego  
i wydajnego zasilania zbiorników akumulacyjnych, a także 
ochrony kotłów na paliwo stałe przed zbyt niską temperaturą 
wody powrotnej, która może powodować osadzanie się smoły, 
spadek sprawności i skrócenie okresu eksploatacji kotła. Zgłoszono 
do opatentowania.

 Ogrzewanie
 Chłodzenie
 Ciepła woda użytkowa
 Ogrzewanie podłogowe
 Ogrzewanie słoneczne

 Wentylacja
 Strefy
 Sieć wody technologicznej
 Sieć cieplna
 Sieć instalacji chłodniczej

DANE TECHNICZNE 
Maks. ciśnienie statyczne: __________________________ PN 6
Temperatura medium: _______________________maks. 110°C
______________________________________________min. 0°C
Temperatura otoczenia: _______________________ maks. 60°C
______________________________________________min. 0°C
Przeciek A – AB: ______________≤ 0,5% maks. przepływu (Q

max
)

Przeciek B – AB: _______________ ≤ 3% maks. przepływu (Q
max

)
Regulacyjność Kv/Kvmin: _____________________________ 100
Napięcie zasilania: _________________ 230 ± 10% V AC, 50 Hz
Pobór mocy: _____________________________ LTC140, 65 W 
_______________________________________LTC170, 132 W
Klasa energetyczna: __________________________________ C
Przyłącza: _________________ Gwint wewnętrzny, EN 10226-1
____________________________ Złączki zaciskowe, EN 1254-2

Materiał
Korpus i pokrywa zaworu: _____ Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC 
PED 97/23/EC, art. 3.3

Urządzenie ciśnieniowe zgodne z PED 97/23/WE, art. 3.3 (uznana praktyka 
inżynierska). Zgodnie z dyrektywą urządzenie nie będzie opatrzone  
znakiem CE.
SCHEMAT PRZEPŁYWU

OKABLOWANIE
Pompę należy podłączyć przez wyłącznik wielobiegunowy.

Gwint wewnętrzny/
Złączki zaciskowe
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PRODUKTY DLA INSTALACJI NA PALIWO STAŁE

TERMOREGULATORY
SERIA LTC100

SERIA LTC143, ZŁĄCZKI ZACISKOWE

SERIA LTC141, GWINTY WEWNĘTRZNE

Nr art. Nazwa DN Przyłącze
Moc 

[kW]   (maks. Δt)

Temperatura
Masa
[kg]Otwarcie Zmieszana 

(AB) A B C D

5500 13 00

LTC143 25 CPF 28 mm

85 40 50°C 53°C ± 5°C

220 50 215 110 5.0

5500 14 00 75 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 15 00 65 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 23 00 55 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 16 00 45 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 17 00 35 15 75°C 78°C ± 5°C

5500 18 00

LTC143 32 CPF 35 mm

85 40 50°C 53°C ± 5°C

220 50 215 110 5.0

5500 19 00 75 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 20 00 65 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 24 00 55 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 21 00 45 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 22 00 35 15 75°C 78°C ± 5°C
CPF = złączki zaciskowe

Nr art. Nazwa DN Przyłącze
Moc 

[kW]   (maks. Δt)

Temperatura
Masa
[kg]Otwarcie Zmieszana 

(AB) A B C D

5500 01 00

LTC141 25 Rp 1“

85 40 50°C 53°C ± 5°C

205 50 207 110 4.75

5500 02 00 75 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 03 00 65 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 11 00 55 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 04 00 45 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 05 00 35 15 75°C 78°C ± 5°C

5500 06 00

LTC141 32 Rp 1¼“

85 40 50°C 53°C ± 5°C

235 50 222 110 4.90

5500 07 00 75 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 08 00 65 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 12 00 55 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 09 00 45 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 10 00 35 15 75°C 78°C ± 5°C

Więcej wariantów,  
patrz następna strona
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PRODUKTY DLA INSTALACJI NA PALIWO STAŁE

TERMOREGULATORY
SERIA LTC100

SERIA LTC171, GWINTY WEWNĘTRZNE 

Nr art. Nazwa DN Przyłącze Moc 
[kW]   (maks. Δt)

Temperatura
Masa
[kg]Otwarcie Zmieszana 

(AB) A B C D

5500 25 00

LTC171 40 Rp 1½“

120 40 50°C 53°C ± 5°C

246 50 228 110 5,7

5500 26 00 105 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 27 00 90 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 35 00 75 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 28 00 60 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 29 00 45 15 75°C 78°C ± 5°C

5500 30 00

LTC171 50 Rp 2“

140 40 50°C 53°C ± 5°C

246 50 228 110 6,0

5500 31 00 120 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 32 00 100 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 36 00 80 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 33 00 65 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 34 00 50 15 75°C 78°C ± 5°C

PRZYKŁADOWA INSTALACJA


